Palubky a podlahovky SECA
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Zde najdete konstrukční latě,  palubky a podlahovky z českého a severského smrku, severské borovice a sibiřského modřínu. Pro lepší přehled jsou profily seřazeny podle abecedy.

V kategorii Palubky a podlahovky SECA jsou tyto produkty:

Hoblovaná prkna - SECA profil ''A'' - hladký



Hoblovaná prkna - SECA profil "A" - hladký
Hladký profil jsou čtyřstranně hoblovaná prkna, fošny a hranolky bez pera drážky určená jak na fasády, a staré selské podlahy, tak i jako konstrukční prvky na různé dřevostavby. Vyrábí se standardně ve smrku a sibiřském modřínu. Pro špatné konstrukční vlastnosti borovice se v borovici vyrábí ojediněle a jen na fasády.

 

Venkovní podlaha - SECA profil ''BOMBIERT''



Venkovní podlaha - SECA profil ''BOMBIERT''
Venkovní podlaha "Bombiert" je speciální vypouklý profil pro venkovní dřevěné podlahy. Vypouklý tvar zaručuje stékání vody a tím prodlužuje životnost nátěru i podlahy. Standardně vyrábíme pouze z sibiřského modřínu. 

Palubky BUDMAX- SECA profil ''Budmax''



Palubky BUDMAX - SECA profil ''Budmax''
Palubky "BUDMAX" jsou speciální fasádní palubky určené především na vodorovný obklad dřevěné fasády. Prodloužné pero zajišťuje dlouhodobou trvanlivost spoje palubek  i v extrémních horských podmínkách. Standardně vyrábíme z českého i severského smrku a sibiřského modřínu. 

Palubky klasické - SECA profil ''C''



Klasické palubky - SECA profil "C"
Klasické palubky jsou nejběžněji používané palubky s všestraným použitím. Vhodné jsou v odpovídajícím rozměru na vnitřní obklady stěn a stropů, ale i na dřevěné fasády, štíty a podobně. Standardně vyrábíme z českého i severského smrku, severské borovice a sibiřského modřínu. 

Palubky konkávní - SECA profil ''D''



Palubky konkávní - SECA profil ''D''
Konkávní palubky jsou speciální fasádní palubky určené převážně na vodorovný obklad fasády. Tyto palubky bývají nazývany též jako srubovky, nebo půlkuláče s perem. Prodloužné pero u silnějšího ze dvou vyráběných standardních profilů,zajišťuje dlouhodobou trvanlivost spoje palubek  i v extrémních horských podmínkách. Standardně vyrábíme z českého i severského smrku a severské borovice. 

Palubky diagonální- SECA profil ''Diagonál''



Palubky diagonální - SECA profil ''Diagonál''
Diagonální palubky jsou speciální fasádní palubky určené pouze na vodorovný obklad fasády. Prodloužné pero zajišťuje dlouhodobou trvanlivost spoje palubek  i v extrémních horských podmínkách. Standardně vyrábíme z  severského smrku a sibiřského modřínu. 

Palubky softline - SECA profil ''E''



Palubky v profilu softline - SECA profil "E"
Palubky softline jsou již běžně používané palubky s všestraným použitím. Vhodné jsou v odpovídajícím rozměru na vnitřní obklady stěn a stropů, ale i na fasády, štíty a podobně. Standardně vyrábíme z českého i severského smrku, severské borovice a sibiřského modřínu. 

Fasádní palubky - SECA profil ''ELK'' - Fasáda



Fasádní palubky - SECA profil ''ELK''- Fasáda
Palubky "ELK" jsou speciální fasádní palubky určené především na vodorovný obklad dřevěné fasády, ale lze je používat i šikmo, nebo svisle. Prodloužné pero zajišťuje dlouhodobou trvanlivost spoje palubek  i v extrémních horských podmínkách. Standardně vyrábíme z českého i severského smrku a severské borovice. 

Palubky tatranské- SECA profil ''F''



Tatranské palubky - SECA profil "F"
Tatranské palubky jsou po klasických palubkách  nejběžněji používané palubky s všestraným použitím. Vhodné jsou v odpovídajícím rozměru na vnitřní obklady stěn a stropů, ale i na dřevěné fasády, štíty a podobně. Standardně vyrábíme z českého i severského smrku, severské borovice a sibiřského modřínu. 

Falcovaná prkna - SECA profil ''FALZ''



Falcovaná prkna - SECA profil ''FALZ''
Falcovaná prkna jsou jeden z nejstarších dřevěných profilů. Vyrábí se s jednou, nebo dvěma polodrážkama. Nejčastěji se používali na vodorovné dřevěné fasády, kde vytvářeli stejný, nebo podobný design jako diagonální palubky. Při montáži do roviny je stejně jako u klasických hoblovaných prken vidět spojovací materiál, proto se již téměř nepoužívají.

Palubka s dvěma drážkama - SECA profil ''H''



Palubka s dvěma drážkama - SECA profil ''H''
Speciální dřevěný profil s výceučelovým použitím. V slabším rozměru se používá především na vnitřní obklady za použití vloženého pera z sololitu, nebo sololaku. Silnější palubky se používají na selské podlahy, kde se nechává vidět kotvící materiál, V kombinaci s perem z jiné dřeviny, nebo s jiným barevným odstínem lze vytvořit efektní svislou dřevěnou fasádu.

Fasádní palubky - SECA profil ''K'' - švédský



Fasádní palubky - SECA profil ''K'' - švédský
Palubky v švédském profilu jsou určeny především na vodorovný obklad fasády. Prodloužené pero s pozvolným zaoblením (nazývané "nos") zaručuje dobrou přilnavost barvy a stékavost dešťové vody.

Profilované vnitřní palubky - SECA profil ''Landhaus''



Profilované vnitřní palubky - SECA profil ''Landhaus''
Palubky v profilu "Landhaus" jsou též nazývány jsko selský profil, nebo selské palubky. Jsou určeny výhradně do interiéru na obložení stěn a stropů. Pro svůj členitý vzhled jsou tyto palubky oblíbené hlavně na interiéry chat a chalup.

Konstrukční latě - SECA



Konstrukční latě - SECA
Konstrukční latě jsou smrkové latě určené pod palubky a podlahovky. Při použití pod palubky na dřevěné fasády a štíty doporučujeme konstrukční latě naimpregnovat.

Podlahové palubky - SECA profil ''O''



Podlahové palubky - SECA profil ''O''
Podlahové palubky jsou klasické podlahovky na podlahy do interiéru, ale nechají se použít i na stropy nebo dřevěné fasády. Při montáži v exteriéru musíme dbát na to, že mají nižší vlhkost a dle toho se přizpůsobit.  Standardně je vyrábíme z českého i severského smrku, severské borovice a sibiřského modřínu. 

Palubky na fasády Rhombus - SECA profil ''RHOM''



Fasády Rhombus - SECA profil ''RHOM''
Palubky na fasády Rhombus jsou speciální profily na odvětrané i uzavřené dřevěné fasády, vyráběné převážně z sibiřského modřínu. 

Stěnové palubky - SECA profil ''S'



Stěnové palubky - SECA profil ''S'
Palubky v profilu "S" jsou určeny do interiéru na stavby příček s požární odolností nad 30 minut, ale nechají se použít i na dřevěné stropy chat a chalup, kde jedna strana tvoří strop a druhá podlahu.

Palubky stěnové oboustrané - SECA profil ''SP''



Palubky stěnové oboustrané - SECA profil ''SP''
Palubky stěnové oboustrané jsou palubky určené speciálně na stavby zahradních chatek a domků, kde tvoří zároveň dřevěnou fasádu i vnitřní stěnu. Standardně vyrábíme z českého i severského smrku.

Profilovaná prkna - SECA profil ''STURZ''



Profilovaná prkna - SECA profil ''STURZ''
Profilovaná prkna "STURZ" jsou jeden ze starších námi vyráběných dřevěných profilů. Vyrábí se s jednou až dvakrát do roka, a je oblíben především u chatařů a chalupářů. Nejčastěji se používá v kombinaci s hladkým profilem na svislé pobití štítů, a nebo na stropní podhledy.

Rýhovaná prkna - SECA profil ''TERASA''



Rýhovaná prkna - SECA profil "TERASA"
Rýhovaná (drážkovaná) prkna jsou určena především na terasy, zahradní chodníčky, a k bazénům, ale používají se i na dřevěné fasády domů. Rýhování snižuje kluzkost za mokra, a příjemně působí na chodidla při chůzi bez bot.

